Futura S Dual II

Otrzymujqg Paristwo nowoczesny i energooszczedny
kociot c.o. z automatycznym i recznym podawaniem
paliwa.

Paliwo zastosowawcze:

Do kottow Futura S DUAL przy pracy z podajnikiem

zalecany jest:

wegiel kamienny o rozmiarze ziaren wegla 8-25 mm.
Przy spalaniu narusztach wegiel kamienny,

orzechI (20 - 40 mm).

Prosimy o uwazne przeczytanie dokumentacji przed

przystapieniem do podtaczenia i eksploatacji urzadzenia.

Futura S Dual

Kociol grzewczy na paliwo
stale z automatycznym lub
recznym systemem
podawania paliwa

Z nami ogrzewanie
to oszczedzanie...




Dziekujemy za zaufanie, jakim obdarzyliscie Panstwo naszq firme zakupujgc urzqdzenie Qrzewcze i
mamy nadzieje, Ze bedzie ono diugo i bezpiecznie stuzy¢ Panstwu jako tanie i niezawodne zrodio
ciepla.

Typoszereg Futura S Dual z podajnikiem jest zalecany dla uzytkownikow poszukujgcych
nowoczesnych rozwigzan w spalaniu paliw stalych. Paliwo dozowane jest przez automatyczny
podajnik slimakowy lub tradycyjnie tadowane do komory i spalane na rusztach.

Doktladne zapoznanie sig z niniejszq instrukcjq obstugi, w ktorej ujete zostaly podstawowe
informacje dotyczgce budowy, instalowania i sposobu uzytkowania naszych produktow pozwoli
Panstwu na diugoletniq i bezpieczng ich eksploatacje.
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1 Bezpieczenstwo

1.1 Uwagi do instrukcji

W tej instrukcji przedstawiono wazne informacje doty czace bezp iecznego i wlasciwego montazu, uruchomienia, obstugi oraz konserwacji kotta
grzewczego.

Instrukcja montazu i konserwacji przeznaczona jest dla pracownikoéw firm instalacyjnych, ktoérzy ze wzglgdu na

swoje specjalisty czne wyksztalcenie i doswiadczenie dysponuja wiedzg w zakresie obstugi instalacji grzewczych.

Informacje dotyczace obstugi kotta grzewczego skierowane sg do uzytkownika, zostalty one odpowiednio oznaczone.

W tekscie wyraznie zaznaczono réznice pomigdzy rézny mi wariantami urzadzenia.

1.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Kociol grzewczy przeznaczony jest do ogrzewania mieszkan i domoéw jednorodzinnych, w ktéry ch temperatura zasilania nie przekracza 90°C.
Aby zapewni¢ uzytkowanie kotta zgodnie z jego przeznaczeniem, nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte na tabliczce znamionowej, jak rowniez
dane techniczne.

13 Wyjasnienie zastosowanych symboli
W instrukcji obstugi zostaly uzyte nastepujace symbole:

ZAGROZENIE DLA ZYCIA
Oznacza niebezpieczenstwo, ktore bez podjecia odp owiednich $rodkéw moze prowadzi¢ do cigzkich obrazen ciata, a nawet
= $mierci.
NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA/USZKODZENIA INSTALACJI
Znak ten ostrzega przed niebezpieczenstwem, ktére moze spowodowac §rednie lub lekkie obrazenia
BGAT ciata lub szkody materialne.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA
Informacje przeznaczone dla uzytkownika, pozwalajace na optymalne wykorzy stanie i nastawienie urzadzenia, jak rowniez inne
uzyteczne uwagi.

1.4 Wskazowki dla instalatora

Podczas instalowania i eksploatacji nalezy przestizega¢ krajowych przepiséw i norm:
— Krajowe przepisy budowlane dotyczace ustawienia, sposobu doprowadzenia powietrza do spalania
i odprowadzania spalin oraz przyltaczy do komina.
— Przepisy i normy odno$nie wyposazenia technicznego i zabezpieczajacego wodny ch instalacji grzewczych.

1.4.1 Wskazowki doty czgce kotlowni
ZAGROZENIE DLA ZYCIA
Niebezpieczenstwo zaczadzenia. Jezeli kociot grzewczy korzysta z powietrza z pomieszczenia, w ktorym jest
zainstalowany, jego niedostateczny doplyw moze powodowac¢ uwalnianie si¢ spalin i w zwiazku z tym stwarza¢ zagrozenie dla
zycia.
WIEBEZPIECZENS TWO!
Nie wolno zmniejsza¢ ani zamyka¢ otworow na- 1 wywiewny ch. Jezeli nieprawidlowo$¢ ta nie zostanie niezwtocznie usunigeta,
uzy tkowanie kotla grzewczego jest niedozwolone.
Nalezy pisemnie poinformowac uzytkownika instalacji o istniejacej sytuacji i ostrzec go, ze stwarza ona zagrozenie.

NIEBEZPIECZENSTWO POWSTANIA POZARU
w wyniku zapalenia si¢ tatwopalnych materiatéw lub cieczy.
W bezposrednim sasiedztwie kotta grzewczego nie wolno sktadowac tatwopalnych materiatow i cieczy.

e Nalezy zwroci¢ uzy tkownikowi uwagg na minimalne odstgpy od fatwopalny ch lub trudnopalny ch materiatow.

15 Wskazowki dla uzytkownika

ZAGROZENIE DLA ZYCIA
Niebezpieczenstwo zaczadzenia lub wybuchu.
Podczas spalania §mieci, tworzyw sztucznych lub plynéw moga powstawac trujace spaliny.
nesezreczistwer - Nalezy stosowaé wylacznie podane paliwo.
Jezeli powstanie niebezpieczenstwo wybuchu, pozaru, tworzenia si¢ tatwopalny ch gazé6w lub oparéw, nalezy
wylaczy ¢ kociot grzewcezy.

NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA/USZKODZENIA INSTALACII - w wyniku nieprawidlowej obstugi.
& Kociol grzewczy moga obshugiwac tylko osoby doroste po zapoznaniu si¢ z instrukcja obshugi kotta. W poblizu pracujacego
— kotta nie mogg przebywac¢ dzieci bez nadzoru oséb dorostych.

e  Kociot grzewczy moze pracowac z temperaturg maksymalng 90 °C, nalezy go od czasu do czasu kontrolowac.
® Do rozpalania ognia i podnoszenia mocy kotla grzewczego nie wolno uzywaé substancji plynny ch.

®  Popidt nalezy usunaé do niepalnego pojemnika z pokrywa.



Powierzchnie grzewcze kotla nalezy czy$ci¢ substancjami niepalny mi.

Na kotle grzewczym lub w jego poblizu nie powinny znajdowac si¢ tatwopalne przedmioty (zachowac bezpieczna
odleglos¢).

® W kotlowni nie mozna sktadowa¢ tatwopalny ch materiatow (np. drewna, papieru, nafty, oleju).

1.6 Minimalne odstgpy i palno$¢ materiatow

Zalecane minimalne odstepy w poszczegdlny ch krajach moga r6zni¢ si¢ od podany ch ponizej. Nalezy o to zapytaé instalatora lub kominiarza.
Minimalny odstep $ciany kotla grzewczego oraz rury odprowadzajacej spaliny od trudno lub §rednio palny ch materiatow musi wynosi¢
przynajmniej 100 mm.

M inimalny odst¢p od tatwopalny ch materialdow musi wynosi¢ przynajmniej 200 mm. Odstep 200 mm nalezy zachowac roéwniez wtedy, jezeli
palno$¢ materialdw nie jest znana.

Klasy palno$ci materialy
A —niepalne Piaskowiec, beton, cegtly, tynk wykonany z materiatu niepalnego, kafelki ceramiczne, granit
B —trunopalne Podtoze cementowo-drewniane, wiokno szklane,
C1—trudnopalne Drewno bukowe, drewno debowe, sklgka
C, — $reniopalne Drewno sosnowe, drewno modrzewiowe, drewno $wierkowe, korek, gumowe podtoze
Csz—tatwopalne asfalt, celuloid, poliuretan, polistyren, plastik, PVVC
1.7 Narzedzia, materialy i srodki pomocnicze.

Do montazu i konserwacji kotla grzewczego potrzebne sa standardowe narzegdzia uzy wane przez instalatoréw wykonujacy ch instalacje
grzewcze i wodne.

1.8 Usuwanie/utylizacja

Opakowania z drewna i papieru mozna spali¢ w kotle grzewczym. Pozostale elementy opakowania nalezy usungé
zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska.

Wy mieniane komponenty instalacji grzewczej nalezy przekazac odp owiedniej firmie zajmujacej si¢ utylizacja.

& Recykling odpadé w metalowych, elektrycznych i tworzyw sztucznych. “
Kotly c.0. w 95% wykonane sg z materialdow nadajacych si¢ do powtornego przetworzenia. ‘
uwacal
v' Utylizowa¢ opakowania i produkt na koncu okresu uzytkowania w odp owiedniej firmie recyklingowej.
v' Elementy metalowe powinno sie umieszczac¢ w specjalnie do tego wyznaczonych pojemnikach, lub
oddawa¢ do punktow skupu metali.
v’ Zuzyte materialy elektryczne sa powaznym zagrozeniem dla srodowiska. Muszg one trafi¢ do
specjalistycznych firm zbierajgcych, przetwarzajacy ch lub unieszkodliwiajgcy ch takie urzadzenia

Nie wyrzuca¢ produktu razem ze zwy klymi odpadami.

UWAGA!

1.9 INSTRUKCJA BHP

Uruchomienie kotta moze si¢ odby ¢ po uprzednim zap oznaniu si¢ z dokumentacja techniczno-ruchowa.

Przed rozruchem nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawno$ci montazu kotta pod wzgledem elektrycznym i hy draulicznym.
Do rozpalania paliwa nie uzywac rozpuszczalnikow, benzyny itp.

W trakcie pracy urzadzenie nie wolno wchodzi¢ do zbiornika paliwa ani przegarnia¢ w nim paliwa.

W trakcie pracy pod napigciem nie wolno otwiera¢ urzadzen elektry cznych, poniewaz grozi to porazeniem pradem.
Paliwo zasypywac tylko przy wylaczonympodajniku.

oukrwhE



2 Opis produktu
Futura S Dual

5 KRACIED Kociotl grzewczy sklada si¢ z nastgpujacych
B STEROWNIK { g ZASILANIA elementow:
EE . - Drzwiczki zaladunkowe
T i DRZWICZKI E\%EE%H - Drzwiczki rusztowe
ZoIORMIK | | - ZACATUNKIVE - Drzwiczki popielnika/komory palnika
- Klapa powietrza
S — Regu latorem paleniska nastawia si¢ zadana
|~ RUSZTOWE | KRECIEC temperature wody w kotle i ograr}icza si¢ jej warto$¢
[-L ]l POWROTU maksymalna(w przyp adku pa_lenla na rusztach).
— W przyp adkg palenla na palnlk'u retortowym nastawy
ESE%HW I N temperatury iinnych parametrow dokonujemy na
| T POPIEL MikDwE .regul)atorze kotta ( Ecomax-250,Ecomax 800R lub
inny).
u i i ] I Prz}é:z drzwiczki zasyp owe/klap ¢ zbiornika paliwa

uzupelnia si¢ paliwo. Przez drzwiczki zasypowe
mozna wy czy $ci¢ kociot grzewczy po jego wychtodzeniu.
Za drzwiczkami p opielnika znajduje si¢ popielnik (szuflada).
Klapa powietrza (potaczona z regulatorem paleniska) stuzy do regulacji ilo§ci doprowadzanego powietrzapod ruszta.

Budowa korpusu wodnego (zeliwnego).

czesci kotta:

. Czton przedni

. Czton srodkowy

. Czton tylny

. Korek G 1 1/2*

. Nypel kottowy 56mm

. Sruba $ciggajaca

. Uszczelka

. Zaworek zwrotny manometru
. Kapilara termometru

O©CoOoO~NOOOTR, WON -~

Paliwo zastosowawcze:
Pr; racy kotla z podajnikiem:

Moga by ¢ stosowane wegle o niewielkich lub $rednich zdolno$ciach koksowania, takie jak typ 31. Nie zaleca si¢ stosowania wegla typ 33
(koksujace) i typ 34 (silnie koksujace). ROwniez stosowanie inny ch paliw jak, np.: wegiel brunatny jest zabronione. M oc znamionowa podana
na weglu kamiennym o wartosci 26000-27000kJ/kg.

Kazdy stosowany typ wegla powinien mie¢ granulacje 8-25 mm.

M aksymalna ilo$§¢ mialu w weglu:

- dlatypu 31 do 10%

- dlatypu 32 do 10%

M aksymalna wilgotnos$¢ paliwa — do 10%

W przypadku zbyt wilgotnego paliwa nastepuje szybsze zuzy wanie elementéw ruchomych podajnika, korozja zbiornika paliwa oraz moze
nastepowac zawieszanie si¢ paliwa w zbiorniku. Duza wilgotno$¢ zwieksza takze zuzy cie paliwa.

W przypadku palenia na rusztach
Kociot grzewczy powinien by ¢ opalany weglem kamiennym - orzech 1 (20 - 40 mm).

Zastepczo mozna zastosowac nastgpujace paliwa (obnizona wydajno$¢ i krotsze odstepy miedzy konserwacja): wegiel kamienny —
orzech 2 (10 — 20 m) lub grudy (40 - 100 mm), drewno, sprasowane drewno.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA
Nie nalezy stosowac innych typow wegla kamiennego, czy innych paliw niz zalecane poniewaz moze to powodowac zaszlamienie
wymiennika ciepta, mniejsza wydajnos¢ i szy bsze zuzy cie elementow kotta i podajnika.
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Dane techniczne

Futura S Dual

Model kotla Futura S Dual Futura S Dual
25 35
moc Wegiel kamienny kw 8-24 12-32
kotla granulacji 8-25mm
Moc kotla na weglu kw 29 34,9
kamiennym (ruszta)
Sprawnoséna palniku % 82-85%
retortowym
Sprawno$éna rusztach % Do 81,7%
pojemnos ¢ wodna dm’® 40,9 | 45,6
ci$nienie dopuszczalne bar 4
min. temp. zasilania °C 60
max. temp. zasilania °C 90
min. temp. powrotu °C 60
temperatura spalin przy mocy | °C 140-220 160-240
nominalne j
temperatura spalin przy mocy | °C 100-130 100-150
minimalnej
Klasa na palniku retortowym 11 11
podci$nienie kominowe Pa 20 20
zalecana min. minimalna m 8 8
wysoko$ ¢ komina
zale cany przekréj komina cm 400 400
Poj. komory zaladunkowej dm”® 52 65
poj. kosza zasypowego dm’ 220 220
zuzycie Wegiel kam. kg/h 4,07 kgh 6,19
paliwa/stalop | Eko-groszek h /44h 126
aln o$¢ przy 26MJkg
mocy Wegiel kam. kg/h 44 6,7
nominalne j Orzech I na
rusztach
26MJKkg
Drewno na kg/h 7,1/min2h 10,67/min2h
rusztach
16MJkg
pobér mocy kw 0,27 0,27

Kociot spetnia wymagania emisyjne tylko przy pracy na palniku retortowym

Wymiary kottow
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Budowa ukfadu naweglania z palnikiem retortowym

.Budowa uktadu nawgglania
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Talerz paleniska
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Palnik retortowy ze stalowym uktadem naweglania i zeliwnym paleniskiem.
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4 Zakres dostawy

Nalezy sprawdzi¢, czy opakowanie dostarczonego towaru nie jest uszkodzone. Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy dostawa jest

kompletna.

W zakres dostawy wchodza:

- izolowany, kociot grzewczy z palnikiem retortowym i automaty czny m uktadem nawgglania,

- zbiornik paliwa (kosz zasypowy),

- przekladnia $limakowa z napedem,

- wenty lator nadmuchowy,

- sterownik mikroprocesorowy Ecomax 250-seryjny, Ecomax 800-opcjonalnie lub inny,
(W/w elementy s3a zmontowane w cato$¢ i przykrgcone do kotta).

- instrukcja obstugi i montazu kotta,

- instrukcja sterownika,

- karta gwarancyjna,

- szuflada na popiot,
w/w elementy sa zapakowane w popielniku.

5 Transport, magazynowanie i ustawienie kotta grzewczego

W tym rozdziale opisano bezpieczny transport i ustawienie kotta grzewczego
Jezeli to mozliwe, kociol nalezy transportowac do miejsca ustawienia w opakowaniu, .

USZKODZENIE INSTALACII
w wy niku zamarznigcia.
UwWAGA: Kociol nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem.

>

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA
M aterial opakowaniowy nalezy usung¢ zgodnie z wy maganiami ochrony $rodowiska.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA
Nalezy przestizega¢ przepisow o nadzorze budowlanym, w szczegdlnosci obowigzujacy ch przepisow
przeciwpozarowy ch odnoszacy ch si¢ do wymagan budowlanych w stosunku do kotlowni oraz ich wentylacji.

Informacje ogélne
v" Kotly do obrotuw handlu dostarczane sg w stanie zmontowanym z dokumentacja techniczno-ruchowg i kartami gwarancy jny mi.

Transport
v Transportowanie kotta powinno odby wac si¢ w pozy cji pionowej przy uzy ciu podno$nikow
mechanicznych. W czasie transportu naplatformie pojazdu kociot nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciami i ewentualnymi przechytami za pomoca paséw, klindw itp.

el
{

Magazynowanie
v" Po otrzymaniu dostawy prosimy otworzy ¢ op akowanie i sprawdzi¢ jego zawarto$é, komplet
urzadzen powinien by ¢ zgodny z zamoéwieniem. Nalezy sprawdzi¢ brak uszkodzen

spowodowany ch warunkami transportu.
v' Kotly mogg by¢ magazynowane w pomieszczeniach nie o grzewany ch, koniecznie zadaszonych i
wenty lowany ch.
Temperatura skladowania i transportu nie powinna przekraczac¢ zakresu -10...50 °C.
wzglgdna wilgotnos¢ powietrza: 50 - 85%

AN



Zabrania si¢ sktadania kottéw c.0. na wolnym powietrzu, nie moga by ¢ one narazone na bezposrednie oddzialy wanie warunkow
,-_f i\: atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni stonecznych.
UWAGAT

6 Instalacja kotla grzewczego

W tym rozdziale zostala opisana instalacja kotta grzewczego. W szczegolnoscei:

® Minimalne odstgpy od $cian

®  Przylaczenie do instalacji odprowadzania spalin,
® \Wentylacja nawiewna i wywiewna,

®  Przylaczenie do uktadu hydraulicznego,

®  Przylaczenie zaworu do napetniania i spustu,

e  Montaz regulatora paleniska,

.

Napelnienie instalacji grzewczej i sprawdzenie szczelnosci.

6.1 Minimale odstgpy od $cian

M ozliwosci lokalizacji kotta.

Lokalizacja kotta musi by ¢ zgodna z przepisami przeciwp ozarowymi:

— Nalezy umie$ci¢ kociot na niepalnym podtozu

—  Migjsce, na ktorym posadowiony bedzie kociot musi by¢ niepalna, izolujaca podkiadka wystajaca nie mniej niz 20 mm poza zewngtrzne
wymiary kotla

— jesli kociot znajduje si¢ w piwnicy to postument na jakim znajdzie si¢ musi by¢ nie nizej niz 50 mm nad poziomem podioza. Kociot i
zasobnik paliwa muszg sta¢ w pozycji pionowej. Nalezy dokltadnie wyp oziomowac urzadzenie.

Kociot nalezy ustawi¢, zachowujac odstepy od $cian. Niepalne podtoze lub fundament, na ktory m stoi kociot, powinien by ¢ rowny

i wypoziomowany, w razie potrzeby nalezy podlozy¢ kliny z niepalnego materiatu. Jezeli fundament nie jest odpowiednio wypoziomowany,

strona z przyltaczami (tyt) moze sta¢ 5 mm wyzej, co zapewni lepsze odpowietizanie i przeptyw.

Fundament musi by ¢ wigkszy niz podstawa kotta. Z przodu przynajmniej 300 mm, z innych stron ok. 100 mm.

Rys. Usytuowanie kotta

min. §00mm

| |
i O e, 100 ) g
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Podane na ry sunkach wymiary sa to minimalne wymiary potrzebne do swobodnej obstugi kotta.

M inimalne odleglosci od przegréd budowanych w zalezno$ci od mocy urzadzenia okreslajg stosowne przepisy doty czace kottowni
wbudowany ch napaliwa state.

6.1.1 Przytaczenie do instalacji odprowadzania spalin

Przylaczenie kotla grzewczego do komina jak rowniez sam komin nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
budowlany mi.

Podci$nienie w kominie powinno by ¢ utrzy mane na zalecanym w tabeli poziomie.

Komin z dobrym ciggiem jest podstawowym warunkiem poprawnego funkcjonowania kotta grzewczego. W duzej

mierze zalezy od tego wydajnos¢ i ekonomiczno$¢ pracy. Kociot grzewczy mozna przylaczy ¢ tylko do komina o wystarczajagcym
ciagu.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ masowy przeplyw spalin dla calosSciowej mocy grzewczej. Efektywna wysokos¢ komina liczy si¢ od
wejScia spalin do komina.

Producent zaleca stosowanie systemoéw kominowych odpornych na przesigkanie kondensatu. Komin powinien by¢ wykonany z
materialdow kwasoodpornych i by¢ ocieplony na catej dlugosci. Dopuszcza si¢ kominy murowane z cegly pod warunkiem dobrej
izolacji cieplnej komina.

Odcinek odprowadzenia spalin z kotta do komina, nazywany czopuchem powinien mie¢ lekki wznos w kierunku komina.. Aby
zmniejszy ¢ opory przeplywu spalin odcinek ten powinien by ¢ prowadzony w linii prostej a ewentualne zmiany kierunku wykonane za
pomoca tagodnych lukéw.

Na spodzie komina okoto 30 cm od posadzkipowinna znajdowac¢ si¢ wyczystka.



Czopuch spalin w kotle moze by¢ zamontowany do tytu lub do gory. Aby go zmieni¢ z pozycji tylnej na gorna lub odwrotnie nalezy
odkreci¢ zaslepke i koncowke czopucha a nastgpnie zamieni¢ je miejscami.

Wersja podiaczenia czopucha do gory powoduje zwigkszenie oporéw przeplywu spalin i w tym przypadku komin powinien by¢
wyzszy w celu pokonania dodatkowych oporow.

podlaczenie
komina z
czopuchem
spalin do
Tytu

komin

regulator

]/ ciagu
P
10

]

wyczystka
komina
Rys. Przytaczenie do instalacji odprowadzenia spalin
USZKODZENIE INSTALACII
& jezeli komin ma niewystarczajacy ciag.
Musi by ¢ zachowany wymagany cigg kominowy podany w danych technicznych (tolerancja +3 Pa).
uwaGa: Nalezy zamontowac regulator ( ogranicznik ) ciggu, aby ograniczy ¢ jego maksymalny cigg.

Rure¢ odprowadzajaca spaliny, mocowana tylko do komina i wktadang do kroéca spalinowego, nalezy zamontowac bardz o starannie,
tak aby si¢ nie wysuneta.
Rury o dlugosci ponad 2 m przymocowaé dodatkowo. Wszystkie cze¢sci rury odprowadzajacej spaliny muszg by ¢ wykonane z

materialow niepalnych.
Zalecane minimalne wysokosci komina oraz zap otrzebowanie na cigg podano w tabeli z dany mi techniczny mi.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Dane w tabeli technicznej sa wartos$ciami orientacy jny mi. Cigg zalezy od $rednicy,

wysokosci, nierowno$ci wewnatrz komina oraz r6znicy temp eratur migdzy produktami spalania a
powietizem na zewnatrz. Zaleca si¢ zastosowanie komina z wktadem odpornym na przesigkanie
kondensatu.

Komin powinien by¢ dobrany pizez instalatora lub kominiarza.
6.1.2 Wenty lacja nawiewna i wywiewna.

ZAGROZENIE DLA ZYCIA
jezeli w kottowni bedzie za malo $wiezego powietrza.
NIEREZPIECZENSTWO! Nalezy zapewni¢ doplyw wy starczajacej ilosci Swiezego powietrza do kottowni.

USZKODZENIE INSTALACII
& Niewystarczajaca ilo§¢ powietrza do spalania moze by ¢ przy czyna tworzenia si¢ smoty i uwalniania si¢
gazow z paliwa (odgazowania).

UWaGAa! . ., . .. ;e .. . .
Nalezy zapewni¢ doptyw wystarczajacej ilosci §wiezego powietrza do kottowni.
Nalezy zwroci¢ uwage uzytkownikowi na to, ze otwory doprowadzajace powietrze musza by ¢ zawsze
drozne.



Wentylacja kottowni
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Rys. Wentylacja kotlowni.

Wentylacja wywiewna
Kanat powinien by ¢ murowany o przekroju min 25 % przekroju komina nie mniejszy jednak niz 14 x 14 cm. Otwory wlotowe nie moga mie¢
zadny ch urzagdzen zamykajacy ch jego przekroj. Otwor wylotowy powinien znajdowac sie pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony na dach
co najmniej 1,5 m. Przewdd wenty lacy jny powinien by ¢ wykonany z materiatu niepalnego.

6.2

Zgodnie z przepisami kazda kotlownia wbudowana musi mie¢ wentylacje nawiewng i
wywiewna w celu zapewnienia prawidlowej pracy kotlow oraz bezpieczenstwa
uzy tkownikow. Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrozno$¢ jest najczestsza przyczyna
nieprawidlowej pracy kotta (dymienie, roszenie kotla, niemozliwo§¢ uzyskania wyzszej
temperatury). Wentylacja wywiewna ma natomiast za zadanie odprowadzenia z
pomieszczenia zuzytego powietrza i szkodliwych gazéw. W kotlowni z kominem o
naturalny m ciggu nie mozna stosowac wenty lacji mechaniczne;j.

Wentylacja nawiewna.

Kanat wentylacji nawiewnej powinien mie¢ wymiar 50 % powierzchni przekroju komina, nie
mniej niz 20 x 20 cm. Jego wylot powinien znajdowac si¢ 1 m nad podloga.

W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdowac si¢ urzadzenie do regulacji
przeplywu powietrza, jednak takie aby nie pozwalalo na zmniejszenie przekroju wigcej niz do
1/5. Przewdd wentylacy jny powinien by ¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Wykonanie przylaczy hydraulicznych

Montaz hydrauliczny polega na podtaczeniu przewodow zasilania i powrotu instalacji do odpowiednich
kroceow przy kotle.

opis produktu).

{] — K

Przytaczy ¢ rur¢ powrotu instalacji grzewczej do kroc¢ca powrotu przy kotle. (rozmieszcezenie kroéey patrz ]}\
CZOPUCH

Przylaczy ¢ rure zasilania instalacji grzewczej do kroéca zasilania przy kotle.
Zamontowac¢ zawor (zawor do nap ehiania i oprozniania wody z kotta) .

VK — kréciec zasilania
RK — kréciec powrotu

Zalecenia doty czace montazu kotta:
Instalacja musi by ¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

Kociot moze pracowaé zarowno w instalacjach grzewczych systemu otwartego jak i zamknigtego.

Pomigdzy kotlem a naczyniem nie wolno montowa¢ zadnych zaworéw odcinajacy ch.

Instalacja hy drauliczna kottowni musi zapewni¢ minimalna temperatura wody powrotnej do kotla na poziomie 60°C. M ozemy to
zrealizowac, np.: popizez 3-drogowe zawory temperaturowe (np.: zawory typu TV firmy ESBE), pop1zez pomp¢ mieszajaca lub inne
urzadzenia, ktore w sposob automaty czny zap ewnia odp owiednig temp eratur¢ powrotu.

Zalecana réznica temperatur w czasie pracy pomiedzy zasileniem a powrotem to 10-20°C

USZKODZENIE INSTALACJI
jezeli pratgcza sg nieszczelne.

UWAGA!

SPALIN

L — RK

Rys. Rozmieszczenie przylaczy hydraulicznych kotta.

Przewody przytgczeniowe nalezy zamontowaé do przptgczy kotta grzewczego bez naprezeh.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA

Aby zmniejszy¢ kondensacje gazow spalinowych oraz przedtuzy¢ czas eksploatacji, zaleca sie wyposazenie kotta
grzewczego w uktad podnoszenia temperatury na powrocie. Zapobiega on spadkowi temperatury wody w kotle

ponizej 45 °C (punkt rosy spalin).



Pogladowe schematy hydrauliczne obrazujgce moziwosci podtgczenia kotta Futura S Dual

Centralne ogrzewanie typu grzejnikowego z jednym obiegiem grzewczym i pompa mieszajacq
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Centralne ogrzewanie typu grzejnikowego z jednym obiegiem grzewczym i zaworem
mieszajacym
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Centralne ogrzewanie typu grzejnikowego z jednym obiegiem grzewczym, zaworem
mieszajacym i podgrzewaczem pojemnosciowym cieptej wody
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Wymagania dotyczgce wody kottowe;j.

Woda stuzgca do napetniania kotta i instaladji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania normy PN -93/C-04607.

Podtaczenie elektryczne
Podtaczenia elekirycznego urzagdzen zewnetrznych powinna dokonac osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Wyj$cia zasilajgce
urzadzenia zewnetrzne znajdujg sie pod przednim panelem kotta nalezy je podtgczy¢ zgodnie zoznaczeniami.

Schemat elekiryczny znajduje sie w instrukcji sterownika.
e Zasilanie: 230 V/50Hz.

o Wyjscia na urzgdzenia zewnetrzne 230V

Kociot nalezy podtgczy¢ do osobno prowadzonej linii zasilajgcej zabezpieczonej szybkim bezpiecznikiem 16A
Do tej linii nie wolno podtacza¢ zadnych innych urzadzen elektrycznych!

Schemat elektryczny znajduje sie w instrukcji sterownika

USZKODZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Kable elektryczne muszg by¢ na catej dtugosci doktadnie przymocowane i nie mogg dotyka¢ do ptaszcza wodnego

kotta i wylotu spalin.
uwasar - Jakiekolwiek naprawy moga by¢ wykonywane tylko przy odtgczonym napieciu elektrycznym.

6.3 Napetnienie instalacji grzewczej i sprawdzenie szczelnosci

Przed uruchomieniem instalagji grzewczej nalezy przeprowadzié probe szczelno$ci, aby wyklu czy¢ nieszczelno$ci
podczas pracy. Ci$nienie podczas proby szczelnosci powinno byé 1,3 razy wyzsze od dopuszczalnego ci$nienia
roboczego (uwzgledni¢ dopuszczalne cisnienie zaworu bezpieczenstwa).

® (Otworzy¢ wodne zawory mieszajgce i odcinajgce.
Przytaczy¢ waz do zaworu wodnego. Nalozy¢ wypetniony wodg waz na koncowke zaworu do napeiniania i spustu ,
zabezpieczy¢ obejmg i otworzy¢é zawor.

e Powoli napetnia¢ instalacje.

e zawér wodny oraz zawér do napeiniania i spustu po osiggnieciu zgdanego cisnienia roboczego zamkng¢.

® Sprawdzc¢ szczelno$¢ przygczy i przewodow
rurowych.

® (Odpowietrzy¢ instalacje grzewczg przez zawory odpowietrzajgce grzejnikéw.
® Jezeli w czasie odpowietrzania ci$nienie robocze spada, nalezy uzupetni¢ wode.
® Zdja¢ wagzz zaworu do napetiania i spustu.

USZKODZENIE INSTALACJI
w wyniku zamarzniecia.
Jezeli istnieje niebezpieczenstwo zamarzniecia instalacji grzewczej orazrur, to zaleca sie napetnienie instalacji

uwasa  plynem o niskim punkcie zamarzania oraz z dodatkiem $rodka antykorozyjnego i chronigcego przed zamarzaniem.

USZKODZENIE INSTALACJI

jezeli nadci$nienie podczas proby szczelnosci jest za wysokie.
Wysokie ci$nienie moze spowodowac uszkodzenie

UWASAt urzadzen ci$nieniowych, sterujgcych i zabezpieczajgcych.
Przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby cisnieniowej nalezy zadbac o to, aby urzgdzenia ci$nieniowe,
sterujgce i zabezpieczajgce, ktérych nie mozna odcigé od przestrzeni wodnej, nie byty zamontowane.

7 Rozruch i obstuga instalacji grzewczej (wskazowki dla uzytkownika)

W tym rozd ziale opisano spos6b uruchomienia i zasady obstugi kotta i instalagji grzewczej.
Wyja¢ pozostate akcesoria z popielnika.

7.1 Funkcje poszczegolnych elementow

7.1.1 Klapa powietrza

Klapa powietrza stuzy do recznego ustawienia doptywu powietrza do spalania (na rusztach). Otwieranie lub zamykanie odbywa sie
recznie, dlatego nalezy kontrolowac¢ temperature na urzadzeniu.



WSKAZOWKA PRAKTYCZNA
Minimalna temperatura wody w kotle musi wynosi¢ ponad 55 °C, poniewaz przy nizszych temperaturach moze
skrapla¢ sie para wodna. To wptywa negatywnie na prawidtowg prace kotta grzewczego orazjego zywotnosé.

7.2 Eksploatacja i rozruch

Rozruch kotta.
Rozruch kotla jest dokonywany przez serwis autoryzowany producenta (ustuga ptatna)
Przygotowanie kotta do rozruchu obejmowac powinno ogdlny przeglad stanu technicznego kottowni orazinstaladji polegajacy na

m.in.: sprawdzeniu osprzetu kotta i instalacji, sprawdzeniu szczelno$c przewodéw odprowadzajgcych spaliny, kontroli pomp
obiegowych, itp..

73.1 Rozgrzewanie

ZAGROZENIE DLAZYCIA
Niebezpieczehstwo zaczad zenia lub wybuchu.

Podczas spalania Smieci, tworzyw sztucznych lub ptynéw mogg powstawac trujgce spaliny.
Nalezy stosowac¢ wytacznie podane paliwo.

MNIEBEZPIECTENS TWO!

Jezeli powstanie niebezpieczehstwo wybuchu, pozaru, tworzenia sie fatwopalnych gazéw lub oparéw, nalezy
wytgczy€ kociot grzewczy.

" Przed kazdym rozgrzewaniem:
Oproznic¢ popielnik.

7.3.2  Rozpalanie weglem lub drewnem na rusztach.

Przed rozpaleniem na rusztach nalezy wygasic palnik retortowy, wytaczy¢ podajnik i palnik oprozni¢ zwegla.

Abyrozpali¢ na rusztach nalezy:

" Utozy¢ papier i mate kawatki na ruszcie i przykryc je cienkg warstwg paliwa (mate szczapki drewna, wegiel).
®  Podpali¢ paliwo.

"  Drzwiczki rusztowe zostawi¢ lekko uchylone.

Po ok. 10 — 15 min. (kiedy pojawi sie zar):

®  Zamkngc¢ drzwiczki popielnika.

" Ustawié regulator na zgdang temperature maksymalng (jezeli wykorzystujemy nadmuch z palnika)
®  Nasypac paliwo od gory.

" Wigczyé START

W przypadku palenia zrecznym uchylaniem klapy powietrza nalezy stale kontrolowaé temperature i recznie
zmienia¢ potoZenie klapy aby temperatura nie wzrosta powyzej 90°C

MNIEBEZPIECTENS TWO!

USZKODZENIE KOTLA
w wyniku zastosowania niewtasciwego paliwa.

Nie nalezy stosowa¢ wegla brunatnego. Moze on spowodowacé zaszlamienie kotla grzewczego | JEGO
Uwagal USZKODZENIE

>

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA
Stosowanie mokrego paliwa powoduje straty mocy. Nalezy uzywa¢ suchego paliwa.

7.3.3 Doktadanie paliwa przy paleniu weglem lub drewnem na rusztach.

NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIACIAL A

Niebezpieczehstwo spalania wybuchowego.

Nie nalezy stosowac paliw ptynnych (benzyny, nafty lub podobnych).
UWAGA! Nie wolno rozpyla¢ lub wtryskiwaé ptynnego paliwa do ognia lub zaru.

>

Aby uzupetni¢ paliwo podczas palenia nalezy:

Zamknac klape doptywu powietrza lub w przypadku nadmuchu z palnika wigczy¢é STOP na regulatorze.
®  Rozgarngc zar pogrzebaczem.
"  Lekko otworzy¢ drzwiczki zatadunkowe, aby spaliny zostaty wciggniete do komina.



"  Dopiero wtedy catkowicie otworzy¢ drzwiczki zatadunkowe i napetni¢ komore spalania.
®  Ponownie zamkng¢ drzwiczki zatadowcze .Ponownie ustawié regulator ptomienia na zgdang wartos¢.

7.3.4  Wygaszanie kotta przy paleniu weglem lub drewnem na rusztach.

"  Przed wytgczeniem zruchu kociot grzewczy musi sig catkowicie wypalic.

Abytymczasowo wytgczy¢ kociot grzewczy nalezy:

" Oprozi¢ruszti popielnik.

" Wyczysci¢ drzwiczki zatadowcze i popielnik.

=  Zamknac¢ drzwiczki popielnika i klape zatadowczg.

Aby wytgczy¢ kociot na dituzszy czas nalezy:

"  Przed wytgczeniem kotta grzewczego na dtuzszy czas (np. po zakonczonym okresie grzewczym) nalezy
starannie wyczysci¢ kociot, aby nie korodowat.

735 Rozpalanie na palniku retortowym — weglem kamiennym — sortymentu groszek.

Przed rozpaleniem nalezy zamontowa¢ deflektor mocujgc go na rusztach i oczyscic¢ ruszta jezeli cos na nich zalega.
Zatkane ruszta moga byc¢ przyczyng niewtasciwego spalania i mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia palnika lub nawet do
cofania sie dymu do pomieszczenia kottowni.

Abyrozpali¢ na palniku retortowym nalezy:
Otworzy¢ klape zbiornika paliwa, nasypa¢ wegla, zamkna¢ klape.
Wigczy¢ na regulatorze funkcje rozpalania i uruchomic¢ recznie podajnik w celu napetnienia ukladu weglem.
Gdy paliwo pojawi sig w palniku ponizej otworéw nadmuchowych nalezy wytgczy¢é podajnik.
Utozy¢ papier i kawatki drewna.
Podpalié.
Zatgczy¢ wentylator.
= Porozzarzeniu paleniska wigczy¢ prace automatyczng.
o Podczas pracy urzgdzenia wszystkie drzwi i klapy musza by¢ zamkniete gdyz groz to pozarem lub zadymieniem.

Regulatory posiadajg automatyczng regulacje parametrow . Pomimo to nalezy przy pierwszym rozruchu dokona¢ wstepnej
regulacji.

Podczas pracy z recznymi nastawami nalezy dokonac regulagi czaséw podawania i postoju podajnika zaréwno w trybie pracyjak i
trybie podtrzymania oraz dokonac regulacji doptywu powietrza.

Czas pracyi postoju podajnika nalezy tak dobra¢ aby w trybie pracy zar utrzymywat s ie

ok. 3-4 cm. nad palnikiem. Jezeli zar cofa sie w gigb palnika nalezy zwiekszy¢ czas pracy podajnika. Jezeli z palnika przesypuje
sie niedopalony wegiel nalezy zmniejszy¢ czas pracy podajnika. Spos6b nastawy parametrow patrzinstrukcja obstugi sterownika
Regulacji wentylatora przy pracy z nastawami recznymi dokonuje sie za pomocg przystony na

wentylatorze zmieniajgc jej potozenie (w zaleznosci od wersji) przy jednoczesnej kontroli R -
ptomienia lub za pomocg parametru zmiany mocy wentylatora. Barwa ptomienia powinna by¢ Wentylator z regulacja
jasno czerwona. Jezeli ptomien ma barwe ciemno czerwong i ,kopd” oznacza to ze dawka doptywu powietrza
powietrza jest zbyt mata. Jezeli ptomien jest krotki i ma barwe jasno niebieskg oznacza to zbyt T T
duzg ilo$¢ powietrza.

Co najmniegj 2 razy w tygodniu nalezy sprawdzac¢ wysokos¢ zaru na palniku i w razie
konieczno$ci dokonac regulaciji.

Obstuga i nastawy- patrzinstrukcja obstugi Ecomax 250, 800r. lub inny.
7.3.6 Doktadanie paliwa przy paleniu na palniku retortowym.

Jezeli w kotle nie wygasnie to uzupetniamy tylko w trakcie palenia wegiel w zasobniku i usuwamy popidt z popielnika.
Podczas tych czynno$ci kociot musi znajdowac sie w pozycji pracy STOP

7.3.7  Wygaszanie kotta przy paleniu na palniku retortowym.

Wygaszanie

Abywygasi¢ palenisko nalezy wytgczyé sterownik do pozycji STOP. Po kilku minutach, gdy palenisko przygasnie
zatgczyé reczng prace podajnika zeby wypchnaé reszte zaru z palnika do popielnika.

Nastepnie oproznié popielnik z popiotu i resztek Zzaru i zamkna¢ drzwiczki kotta.

Skontrolowaé palenisko po kilku godzinach, poniewaz jezeli nie wyrzucimy doktadnie zaru to moze doj$¢ do ponownego
zaptonu paliwa.

USZKODZENIE INSTALACJI

w wyniku zamarzniecia.
& Jezeli instalagja grzewcza nie pracuje podczas mrozu, istnigje niebezpieczenstwo jej zamarzniecia. Instalacja
grzewcza powinna pracowac w trybie ciggtym. Nalezy chroni¢ instalacje grzewcza przed zamarznigciem, oprézniajgc

uwRea przewody wody grzewczej, a w razie potrzeby przewody wody pitnej w najnizszym miejscu instalagcji.



8 Przeglady i konserwacja kotta grzewczego

8.1 Dlaczego regularna konserwacja jest wazna?
Z nastepujgcych powodow nalezy regularnie wykonywacé prace konserwacyjne instalacji grzewczej:
— aby utrzymac wysokg sprawnos ¢ energetyczng instalacji grzewczej i jej oszczedna eksploatace (niskie zuzycie
paliwa),
— aby zapewni¢ bezawaryjng prace instalaciji,
— aby proces spalania w kotle przebiegat w sposéb przyjazny dla srodowiska.

Sadza i popidt osadzajgce sie na $ciankach ciggow spalinowych utrudniajg wymiane ciepta. Osady, powstawanie smoty i
kondensacja zalezg od zastosowanego paliwa (np. w przypadku drewna sg wieksze nizw przypadku wegla), ciggu
kominowego oraz sposobu eksploatadji. Zaleca sie czyszczenie kotta grzewczego w stanie Zimnym razw tygodniu.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA
Czesci zamienne mozna zamowic, korzystajgc z katalogu czesci zamiennych.
Nalezy uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych.

i
NIEBEZPIECZENSTWO POWSTANIAPOZARU
& Gorgcy popiét moze spowodowac pozar.
Jezeli popiodt jest gorgey, nalezy uzywac rekawiczek ochronnych. Popidt nalezy usuna¢ do niepalnego pojemnika z

UWAGA! pOkI’yWQ
Uwagi ogdlne.
1. Kociot moga obstugiwac tylko osoby doroste, zabrania sie przebywania dzieci w poblizu kotta
bez obecnosci dorostych.
2. Kottownia powinna by¢ utrzymywana w czystosci, bez kurzu. Z pomieszczenia nalezy usung¢
wszelkie przedmioty powodujgce zanieczyszczenie. W czasie takich prac jak: malowanie, sprzgtanie
kottowni, nalezy kociot wytgczy¢. Nawet czesciowe zanieczyszczenie palnika kurzem powoduje
pogorszenie jakosci spalania i zmniejszenie sprawnosci kotta. W kottowni nie moga przebywac
zwierzeta domowe (koty, psy, itd.).
3. Do rozpalania kotta nie wolno uzywa¢ cieczy tatwopalnych.
4. Jesli dojdzie do przedostania sie tatwopalnych oparow czy gazéw do kottowni lub przy pracach, w
czasie trwania ktérych podwyzszone jest mozliwos¢ pozaru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie), kociot
nalezy wygasi¢ przed rozpoczeciem prac.
5. W CZASIE PRACY KOTLA TEMPERATURA WODY GRZEWCZEJ NIE POWINNA PRZEKRACZAC 900C. PRzY
PRZEGRZANIU KOTLA NALEZY OTWORZYC WSZYSTKIE DOTAD ZAMKNIET E ODBIORNIKI CIEPLA (KALORYFERY,
BOJLERY) | ZUPELNIE ZAMKNAC KLAPE (8) POWIETRZA DO SPALANIA, OTWORZYC DRZWICZKI DO NAPLNIANIA
KOTLA PALIWEM | KLAPE (10) WYLOTU SPALIN W CZOPUCHU, ABY ZIMNE POWIETRZ E OC HLODZILO KOCIOL..
6. Po zakonczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przewdd dymny nalezy doktadnie wyczy$ci¢. Kottownia
powinna by¢ utrzymana w stanie czystym i suchym. Nalezy wyjg¢ paliwo z kotta oraz pozostawi¢ kociot
z uchylonymi drzwiami.

7. Na kotle lub w jego otoczeniu nie moga by¢é umieszczane przedmioty tatwopalne.

Obstuga codzienna kota :

- polega na kontroli stanu paliwa w zasobniku lub na rusztach orazw razie konieczno$ci usuwaniu popiotu.

- Popiot oprozniamy, kazdorazowo przed dotozeniem paliwa. Co 2 do 7 dni przy pracy z podajnikiem, 2-3 razy dziennie przy
paleniu na rusztach. Popiot nie powinien gromadzi¢ sie w popielniku wigcej nizdo wysokosci szuflady.

- otwiera¢ drzwiczki ogniowe i sprawdzaé stan plomienia. Korzysta¢ ze wskazéwek zawartych w punkcie dotyczgcym eksploatadji
palnika retortowego.

Zewnetrzng obudowe kotta czy$cimy za pomoca lekko zwilzonej $ciereczki i detergentéw myjgcych.

Obstuga cotygodniowa :

- Sprawdz¢ nagromadzenie si¢ zuZla w retorcie, ewentualnie wygasi¢ kociot i wyczyscic retorte.

- usuwac co jakis czas zuzel jezeli pojawi sie obficie w palenisku kotla, pamietajgc o wiasciwej regulacji masy wegla i powietrza. W
przypadku duzych ilo$ci zuZla sprawdz¢, czy wegiel jest zgodny z zalecang charakterystykg.

- zaleca sie stosowanie katalizatoréw do spalania, ktére stuzg do catkowitego dopalania sadzy na $ciankach kotta oraz obnizajg
emisje tlenkdw wegla do atmosfery. Stosowanie takich srodkéw zmniejsza czestotliwo$ ¢ czyszczenia kotta.

Nalezy dosypywac co kilka dni srodek do palnika lub mieszaé z paliwem.

Obstuga comiesigczna:

Wykona¢ czynnos$ci obsiugi cotygodniowej a ponadto:

-Wygasi¢ kociot i skontrolowac¢ nagar na $ciankach wymiennika.

W tym celu otwieramy drzwiczki komory i sprawdzamy grubo$¢ nagaru na $ciankach kotta.

Jezeli grubos¢ przekracza 1,5-2 mm to nalezy wyczysci¢ $cianki zosadu przy uzyciu szczotki stalowej i wyczyszczony osad
wybraé .

Scianki w komorze spalania (wokét palnika) czy$cimy poprzez drzwiczki rusztowe i popielnikowe (komory spalania).
Kanaty spalinowe czyscimy poprzez drzwiczki zatadunkowe za pomoca szczotki drucianej.

Sprawdzi¢ czysto$ ¢ oraz poprawno$ ¢ dzialania klapy odcinajgcej przeptyw powietrza i w razie potrzeby wyczyscic.
Sprawdzc¢ i w razie potrzeby wyczysci¢ rure spalinowa.

- Sprawdzi¢ czy w koszu zasypowym nie nagromadzita sig zbyt duza ilo$¢ pytu we glowego lub innych odpaddw i usunaé je.
- sprawdz¢ droznos$¢ dysz powietrza w palniku, w razie konieczno$ci wyczyscic je.




Abywyczysci¢ palniki zdejmujemy korone palnika i czyScimy szczeliny powietrzne i wszystkie elementy zktérymi ma kontakt zar.
Odkrecamy wyczystke palnika (od dotu palnika) i usuwamy popiot.

Przynajmniej 1-2 razy w sezonie nalezy zdemontowac elementy zeliwne z paleniska i wyczyscic je.

- skontrolowa¢ stan szczeliwa w drzwiczkach i w razie zuzycia wymieni¢ na nowe.

- wentylator nadmuchowy czyscimy, co najmniej raz na trzy miesigce. W tym celu odkrecamy wentylator i przy pomocy pedzelka
czyscimytopatki wentylatora.

Elementy kotta, takie jak: deflektor czy ptyta izolacyjna komory palnika sg elementami eksploatacyjnymi i ulegajg zuzyciu.
Nalezy je wymienia¢ w przypadku zuzycia.

Zapobieganie powstawaniu skroplin oraz smoty

Jezeli moc grzewcza jest za mata, to na powierzchniach grzewczych moga powstawac skropliny. Skropliny

sptywajg do popielnika.

® Sprawdzé, czy temperatura wody w kotle podczas pracy wynosi ponad 60 °C.

Kilkakrotnie rozgrza¢ kociot grzewczy.

W przypadku wilgotnego paliwa skropliny moga sig tworzy¢, nawet jesli temperatura wody w kotle

przekracza 65 °C.

Smota tworzy sie w podobnych warunkach (niska sprawno$¢, niskie temperatury), a takze jesli spalanie jest Zle ustawione — za
mato powietrza.

Smole mozna usung¢ tylko na gorgco. W tym celu nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosdi:

® Rozgrza¢ kociot, najlepiej miekkim drewnem.
e Po osiggnieciu temperatury 80-90 °C, wygasic¢ i zakreci¢ zawory na wszystkich grzejnikach.

® Skrobakiem usungé smote zdna oraz powierzchni grzewczych.

NIEPRAWIDLOWA EKSPLOATACJA
Niedostateczne czyszczenie powoduje zwiekszone zuzycie paliwa oraz zanieczyszczenie $rodowiska.
Kociot grzewczy w przypadku palenia na rusztach nalezy czysci¢ przynajmniej raz w tygodniu.

UWAGA!

Konserwacja podajnika
Jezeli kociot nie pracuje przezdtuzszy okres czasu to nalezy:
- razna kwartat uruchomic podajnik na 15 minut. Dzieki temu unikamy zablokowania $limaka wewnatrz rury.
- po zakonczeniu sezonu lub co najmniej 1-2 razy w roku wyczyscic rure podawczg zresztek wegla, oprézni¢ zasobnik, wyczyscié
retorte, odkreci¢ dolny dekiel palnika, usungé popiot. —_—
Podajnik zostat tak skonstruowany, ze nie wymaga kosztownej konserwagji. Od czasu do
czasu nalezy oczysci¢ podajnik z kurzu lub resztek wegla czy popiotu.
Regularnie czy$ci¢ obudowe silnika. Same reduktory wypetnione sg olejem syntetycznym
i poza zewnetrznym czyszczeniem nie wymagajg szczegolnej konserwagdji. Do
czyszczenia nie nalezy uzywac zadnych rozpuszczalnikdw, gdyzmoga one uszkodzi¢
pierscienie uszczelniajgce.
Na biezgco nalezy kontrolowac prace reduktora i sprawdzac:
- stan uszczelnien. Wycieki oleju lub smaru sg nie dopuszczalne.
- poziom hatasu. Wzrost gto$nosci pracy moze wskazywaé na uszkodzenie tozysk silnika
lub motoreduktora.
- rownomiernos ¢ biegu. Zaktdcenia mogg leze¢ po stronie motoreduktora lub ‘s
napedzanego $limaka. taped podajn e
- stan potaczen srubowych. Ewentualne luzy usungc.
- stan powierzchni. Okresowo usuwac zanieczyszczenia z silnika - ograniczajgce wymiane <
ciepfa.
Silnik
tozyska silnika s typu zamknietego i posiadajg smarowanie smarem statym, przeznaczonym do diugotrwatego uzywania, co nie
wymaga obstugi i uzupeiniania w przecietnych warunkach eksploatacyjnych przez okres 20 000 godzin pracy jednakze nie dtuzej
nizprzez trzy lata.
Po uptywie wyzej wymienionych okreséw wskazana jest wymiana tozysk silnika.
Reduktor
Reduktor napetniony jest olejem syntetycznym, ktéry w normalnych warunkach uzytkowania nalezy wymienia¢ co 20 000 godzin
pracy jednakze nie rzadziej niz co trzy lata.

Tabela smarowania W przypadku potrzeby
wymiany oleju nalezy wybraé

~._ Slimakowego //

Miejsce Parametry srodka smarnego llos¢ Okres Wymian Pierwsze Napeinienie : s <
y . jeden zponizszych typow
Silnik oleju.
lo2yska lypu nie rzadzie) niz co 20 00C
zamkniglego godzin pracy lub 3 lata
Redukior
SK 181 50/31 SK1SI50: 95ml | nierzadziel niz co 20 000 olgy syntetyczny CLP PG 880
azycjapracy B3 olej syntetyczny kiasy VG 680 SKSD31: 30ml jodzin pracy lub 3 lata prod. FUCHS
lodyska i kola zebate

Tabela przedstawiona ponizej podaje rodzaje sSrodkoéw smarnych, ktére mozna stosowaé do
smarowania motoreduktoréw slimakowych:

Rodzaje Olejow

o | ooy @O < Castrol \\\‘E““ ,,,,,.,/ MOb" E O;=m




Wymiana zawleczki.

W przypadku gdy nastgpi zerwanie zawleczki przekazujgcej naped z motoreduktora na srube nalezy niezwtocznie j Jq wymienié.
W tym celu usuwamy resztki uszkodzonej zawleczki sprawdzamy czy slimak nie zostat ’
zablokowany i w razie koniecznosci usuwamy blokade. Nastepnie ustawiamyw jednej osi
otwory w pierscieniu motoreduktora i wale slimaka, wktadamy nowg zawleczke i
zabezpieczamy jg przed wypadnieciem rozginajgc koncéwki. Nalezy zwréci¢ uwage by
rozgiete koncéwki starannie utozy¢ w rowku drgzonym reduktora i abyich ostre krawedzie
podczas obrotdéw nie uszkadzaty czotowej powierzchni pierscienia uszczelniajgcego.
Bezpiecznikiem sprzegta przecigzeniowego ograniczajgcego wielkos¢ momentu
obrotowego do 125 Nm jest handlowa zawleczka stalowa 0 oznaczeniu: Zawleczka S-Zn *

5x50 PN-76/M-82001.

Materiat zawleczki: drut stalowy zawleczkowy gat. ST 0 wg. PN-76/M-80059.

Uwaga: w oznaczeniu 5x50 cyfra 5 jest wymiarem nominalnym otworu —$rednica nominalna
zawleczki wynosi 4,5 mm.

9.

Problemy i ich usuwanie

Objawy uszkodzenia

Nalezy sprawdzi¢

1. Wyswietlacznie $wiedi sie Sprawdz
pomimo wtgczenia sterownika | ¢ obecno$é napiecia 230V na zaciskach zasilajgcych L i N
do sieci e bezpiecznik

2. Podajnik nie wtgcza sie Sprawdz
pomimo sygnalizacji jego e obecnos¢ napiecia 230V na zaciskach sterownika
zatgczenia -zielonej diody e sprawno$é podajnika

3. Wentylator nie wtgcza sie Sprawdz
pomimo sygnalizacji jego e obecnos¢ napiecia 230V na zaciskach sterownika
zatgczenia e sprawno$¢ wentylatora

4. Pompa nie wtgcza sie pomimo | Sprawdz
sygnalizacji jej zatgczenia e obecnosé napiecia 230V na zaciskach sterownika

e poprawno$¢ dzialania pompy

5. Btedne wskazanie temperatury | Sprawdz

e podigczenie czujnika

e poprawno$¢mocowania czujnika

e stan kabla czujnika; kabel nie moze mie¢ zadnych uszkodzen

o doktadnie wyglad zewnetrznej powierzchni tuski czujnika, tzn. czy nie zostata
mechanicznie uszkodzona

6. Mruganie wyswietlacza, brak | Sprawdz
moziwosci wigczenia o warto$¢ napiecia zasilajgcego
o stan zgczek zasilajgcych
o dokrecenie zZgczek zasilajgcych
7. Silnik i motoreduktor pracuja, a | Sprawdz
nie obraca sie simak e Zawleczke lub klin pomiedzy Srubg a motoreduktorem .

e Sprawdzczy nie zablokowato cos podajnika. W tym celu nalezy odkreci¢
motoreduktor od podajnika i wysung¢ go wrazz $rubg po uprzednim opréznieniu
kosza z paliwa.

8. Dymienie zkotta lub zasobnika | Sprawdz

e czyprzekrdj komina jest zgodny z zalecanym

e stanszczeliwa w drzwiczkach, uszczelke pod koszem zasypowym
e czykomin i kociot sg drozne.

e Czypaliwo nie jest zbyt wilgotne

9. Problemy z uzyskaniem
zadanej temperatury.

Sprawdz

e poprawno$c¢ regulacji parametréw spalania
e stan zanieczyszczenia kotta

e jakosc paliwa

e poprawnos¢ doboru kotta

Sytuacje awaryjne dotyczace sterownika: patrzinstrukcjia sterownika.




